














Model HRB/4-200

Napięcie/częstotliwość (V-Hz) 230 50/60

Prędkość obr. (RPM) 1475

Maksymalny pobór mocy(W) 35

Maksymalny pobór prądu (A) 0,19

Poziom dźwięku (dB) 53

Model CRHB/4-250

Napięcie/częstotliwość (V-Hz) 230-50/60

Prędkość obr. (RPM) 1475

Maksymalny pobór mocy(W) 52

Maksymalny pobór prądu (A) 0,26

Poziom dźwięku (dB) 58

Model CRHB/6-315

Napięcie/częstotliwość (V-Hz) 230-50

Prędkość obr. (RPM) 980

Maksymalny pobór mocy(W) 69

Maksymalny pobór prądu (A) 0,40

Poziom dźwięku (dB) 48

Model CRHB/6-355

Napięcie/częstotliwość (V-Hz) 230-50

Prędkość obr. (RPM) 955

Maksymalny pobór mocy(W) 87

Maksymalny pobór prądu (A) 0,44

Poziom dźwięku (dB) 58

HRB/ 4-200 300x300 mm 

CRHB/ 4-250 445x445 mm

CRHB/ 6-315 540x540 mm

CRHB/ 6-355 610x610 mm

Wydajność 
m3/h

Wydajność
l/s

Ilość kanałów 
Ø 100

Prędkość w kanale  
4 m/s

70 19,39 1

Model 
HBR/ 4-200

140 38,78 2

210 58,17 3

280 77,56 4

350 96,95 5

Model
 CRHB/ 4-250

420 116,34 6

490 135,73 7

560 155,12 8

630 174,51 9

700 193,90 10

Model
CRHB/ 6-315

770 213,29 11

840 232,68 12

910 252,07 13

980 271,46 14

1050 290,85 15

1120 310,24 16

1190 329,63 17

Model 
CRHB/ 6-355

1260 349,02 18

1330 368,41 19

1400 387,80 20

1470 407,19 21

1540 426,58 22

1610 445,97 23

1680 465,36 24










